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ACOPTIC - CCC1575
Compact-Tube-Kabel – Einziehen in Rohre – Verstärkter Schutz. Von 6 bis 288 Fasern – Außenbereich – Dielektrisch –
Trockendichtung

VORTEILE
Dielektrisch (ohne Erdung)
Längswasserdichtigkeit
Die Compact-Tube®-Technologie ermöglicht
eine schnelle, einfache und sichere
Verwendung für den Zugriff auf die Fasern ohne
spezielle Werkzeuge
Einfacher Zugriff auf das Kabelende ohne
Risiko, das Rohr zu verdrehen
HDPE-Mantel mit niedrigem
Reibungskoeffizienten für gute Leistung beim
Einblasen über große Entfernungen

ANWENDUNG
Die ACOPTIC®-Produktpalette fasst die optischen Kabellösungen
von ACOME für Telekommunikationsnetze zusammen.
Die CCC1575-Kabel sind dank ihrer hohen Zugfestigkeit so
konzipiert, dass sie das Einziehen in Rohre über große Entfernungen
ermöglichen.
Wird im Allgemeinen für Inter-POP-Verbindungen mit Mantel oder
im Transportteil des FTTH-Zugangsnetzes verwendet 

EMPFEHLUNGEN
Lagerung und Verlegung

Die Kabel werden mit einer Schutzverpackung geliefert, die bis zur vollständigen Verwendung des Produkts beibehalten
werden muss.

Sachgemäße Lagerung, Verlegung und Transport von Kabeln sind in unserem ACOPTIC-Handbuch festgelegt.
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