PANNEAU DE BRASSAGE 24
PORTS RJ45 KEYSTONE

e Panneau de brassage 24 ports RJ45 keystone équiper les baie de
brassage informatiques
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AVANTAGES APPLICATION

Mise a la masse automatique e Brassage des cables RJ45 des entreprises et industries
Empreintes keystone

Identification facilitée

Guide cordons et empreintes pour amarrage

des cables

CARACTERISTIQUES
CARACTERISTIQUES GENERALES

Caractéristiques Bandeau 1 U droit Bandeau 1U Angulé

Dimensions Hors tout : 483 x 45 x 125 mm Hors tout : 483 x 45 x 225 mm
Montage 1 U armoires et baies 19 pouces

Poids nominal 730 g 895 ¢g

Matiere Acier

Nombre d’empreinte RJ45 24 key stone

Identification Numéro du port imprimé et porte logo

Couleur Noir RAL 9005

PRODUITS DE LA GAMME

Référence Désignation

IB1691 Panneau de brassage 24 ports RJ45 STP 1U keystone droit
IB1699 Panneau de brassage 24 ports RJ45 STP 1U keystone angulé

Société coopérative et participative a capital variable. Siége social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513.
Cette documentation appartient exclusivement a la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont
formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d’ACOME. En raison de I'évolution technique, ACOME se réserve le droit, a tout moment et sans préavis,
de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.



